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การขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายดา้นการปศุสัตว์

1. ยืน่ค าขอและเอกสารประกอบผ่านระบบอเิลคทรอนิก เมื่อเจา้หน้าทีต่รวจสอบว่า
เอกสารครบถว้นและถกูตอ้ง ใหผู้้ประกอบการยืน่ค าขอและเอกสารประกอบใหแ้ก่
เจา้หน้าทีโ่ดยตรง เอกสารทีย่ืน่ตอ้งตรงกับในระบบเทา่น้ัน

 2. หากยืน่เอกสารไม่ครบถว้น เจา้หน้าทีจ่ะไม่ด าเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งของ
เอกสาร

3. ยืน่เอกสารใหต้รงหวัข้อทีร่ะบุในระบบ

4. ผู้ประกอบการสามารตรวจสอบสถานะ แก้ไขเอกสาร 
 จา่ยค่าธรรมเนียม และพมิพใ์บส าคัญการขึน้ทะเบยีน ผ่านระบบ 
 ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว ์



การจัดท าฉลาก
ทะเบยีนวัตถุอันตรายเลขท ีกปศ
 ขาด กปศ
 ไมต่อ้งใส่：หลงั กปศ
 ไมมี่

ชือ่การค้า
 โออ้วด หรอืขอ้ความท่ีท าใหเ้ขา้ใจผิด เช่น ไวรู ไวโร อควา แฮนดค์ลีน

ประเภทการใช้
 ผลติภณัฑฆ์่าเชือ้โรค
 ผลติภณัฑฆ์่าเชือ้แบคทีเรยี
 ผลติภณัฑฆ์่าเชือ้ชนิดกรด



ช่ือสารส าคัญและอัตราส่วนของสารส าคัญ
 เฉพาะตวัแรกเทา่นัน้ท่ีใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ เชน่ 
Sodium hydroxide
ยกเวน้ค าวา่  alpha ,beta ใหใ้ชอ้กัษรตวัพิมพเ์ลก็ เชน่
alpha - Cypermethrin

 เวน้วรรคระหวา่ง % และ w/w และตวัเลข จ านวน 1 เคาะและw/w ให้
ใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่

ตดัจดุไขป่ลาหลงัช่ือสารส าคญัออก
 ช่ือสารส าคญัและอตัราสว่นของสารส าคญั มกัตกค าวา่ ของ
 ช่ือสารส าคญัท่ีเป็นภาษาไทยไมต่อ้งเวน้วรรค เชน่ โซเดียมไฮดรอกไซด์
Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride



ประโยชน์

 ใหร้ะบพุืน้ผิว อปุกรณ ์หลงัจากนัน้ระบสุถานท่ี เช่น  เอบีซี เป็นผลติภณัฑ์
ส าหรบัฆ่าเชือ้แบคทีเรยี เชือ้รา ส าหรบั พืน้ เพดาน ฝาผนงั ในโรงฆา่สตัว ์
โรงงานผลติอาหารสตัว ์ 

 กรณีใชใ้นน า้ ใหร้ะบ ุน า้ใช้

 ขอ้ความอยา่งอื่น เช่น เป็นผลติภณัฑท่ี์ก าจดัคราบโปรตีน ไขมนั อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  เป็นผลติภณัฑช์นิดกรด ไม่สามารถระบไุด้

 ใหใ้ชเ้ฉพาะในดา้นการปศสุตัวเ์ท่านัน้ 



วิธีใช้
 ผลิตภณัฑฆ์่าเชือ้ ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้ 1：10 (ใชผ้ลิตภณัฑ ์1 สว่น ผสมน า้ 10 สว่น ) ถา้

เป็นของแข็ง ใหร้ะบ ุ( กรมั..ผสมน า้....มิลลิลิตร หรอืลิตร) ไม่สามารถระบเุป็นช่วง เช่น 1：10 -30

 ผลิตภณัฑก์ าจดัแมลงและสตัวร์บกวน 1：10 (ใชผ้ลิตภณัฑ ์1 สว่น ผสมน า้ใหไ้ด ้10 สว่น ) ถา้เป็นของแข็ง ให้
ระบ ุ( กรมั..ผสมน า้ใหไ้ด.้...มิลลิลิตร หรอืลิตร) ไม่สามารถระบเุป็นช่วง เช่น 1：10 -30

 ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด สามารถระบเุป็น ส าหรบัท าความสะอาดทั่วไป ส าหรบัท าความสะอาดคราบสกปรก
มาก

 กรณีฆ่าเชือ้แบคทีเรยีและเชือ้รา ระบเุป็นทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 10 นาที กรณีเชือ้ไวรสั ใหเ้ป็นไปตามผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ

 ไม่อนญุาตใหร้ะบวุ่าใชร้ว่มกบัผลิตภณัฑอ่ื์น

 กรณีเป็นผลิตภณัฑท่ี์สลายตวัไดง้่าย สามารถระบวุ่าหลงัผสมแลว้ ตอ้งใชใ้หห้มดภายใน...



อาการเกิดพษิ
 การใช ้อาจก่อ หรอื ก่อ ใหพ้ิจารณาจาก LD 50 และ

classification GHS รว่มกนั

 กรณีคา่ LD 50 สงูกวา่ 2000 mg/kg ใหใ้ชค้  าวา่อาจก่อ หรอืก่อ 
โดยพิจารณาจาก ระบบ GHS  ถา้มีการ classification  เช่น H 

302 เป็นอนัตรายตอ่การกลืนกิน ขอ้ 1 ก็ตอ้งใชค้  าวา่ก่อ โดยใหส้มัพนัธ์
กบัระบบ GHS 

 กรณีคา่ LD 50 ต ่ากวา่ 2000 mg/kg ใหใ้ชค้  าวา่ก่อทัง้ ขอ้ ถึงแมไ้ม่
มีการ classification   ในระบบ GHS ยกตวัอยา่ง เช่น



วันหมดอายุ

ถา้ตอ้งการเพิ่มวนัหมดอายใุหแ้นบ   stabilitytest ท า
การทดสอบท่ีอณุหภมูิมากกวา่หรอืเทา่กบั  30 องศา
เซลเซียส จ านวน 3 batch



ช่ือทีอ่ยู่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่าย

โทรศพัท ์โทรสาร แฟ็กซ์



ข้อความและสัญลักษณอ์ืน่ๆ

ไมอ่นญุาตใหใ้ส ่ เช่น บารโ์คด้ ， อีเมล ์， คิวอารโ์คด้ 
ระบบ GMP, HACCP ,HALAL ในฉลาก



ฉลาก GHS

 ฉลากตอ้งเป็นระบบGHS สามารถ classification 

GHS ไดถ้กูตอ้ง และการระบใุนฉลากตอ้งตรงกบัใน MSDS



MSDS

Cas no.

ถา้ผลิตภายในประเทศ ใหใ้ส ่H code ช่ือการคา้
(ถา้มี)

ถา้น าเขา้ไมต่อ้งใส ่ H code



สารนาโน

ตอ้งมีผลวิเคราะสารส าคญัและอตัราสว่นของสารส าคญั

ขนาดอนภุาคตอ้งไมเ่กิน 100 NM

การกระจายตวัของอนภุาค (PDI)ควรต ่ากวา่ 0.4



เอกสารประกอบการขึน้ทะเบยีน
 เอกสารตอ้งตรงกบัในระบบ ลายละเอียดในเอกสารตอ้งตรงกนัทกุเอกสาร 
มีการรบัรองส าเนา จดัสง่เจา้หนา้ท่ี  1 ชดุ และส าเนาเก็บไวท่ี้ บรษัิท

 ผูร้บัมอบอ านาจ ตอ้งลงทะเบียนกบักองควบคมุอาหารและยาสตัว์



ผลวิเคราะหส์ารส าคัญและอัตราส่วนของสารส าคัญ

ตามประกาศของกรมปศสุตัว์



ผลทดสอบประสิทธิภาพ
 ส าหรบักรณี ASF  อนญุาตใหร้ะบเุวลาไดต้ามผลการทดสอบ
 การอา้งอิงผลทดสอบประสทิธิภาพรว่มกนั ทาง บรษัิทตอ้งท าหนงัสือชีแ้จงมาดว้ย
 กรณีท่ีผลติภณัฑก์ าจดัปลวกมีผลการทดสอบประสิทธิภาพก าจดัปลวกเฉพาะใน

หอ้งปฏิบตัิการสามรถระบไุดเ้ฉพาะขอ้ ก และ ขอ้ ข  
 กรณีท่ีกรณีท่ีผลติภณัฑก์ าจดัปลวกมีผลการทดสอบประสทิธิการก าจดัปลวกทัง้ใน

หอ้งปฏิบตัิการและภาคสนามแบบ stake test การสามารถระบตุามขอ้ความ
ขา้งตน้ไดท้ัง้หมด

 ถา้จะระบภุายนอกอาคาร รอบเสา ตอ้งท าภาคสนามแบบ stake test ดว้ย แต่
ถา้จะระบทุัง้หมดควรจะตอ้งท าทัง้แบบ Modified ground board test 
และ stake test   (Modified ground board test จะเป็น
ส าหรบัพืน้คอนกรตี อาคารท่ีสรา้งเสรจ็แลว้) 



ส่วนประกอบ100 เปอรเ์ซน็ต์

ใสเ่ปอรเ์ซน็ตส์ารตัง้ตน้ของสารท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิ

ระบวุา่เติมลงในผลิตภณัฑก่ี์กรมัหรอืก่ีลิตร

ใสช่ื่อสารใหต้รงกบัที่ขอขึน้ทะเบียน

ใส ่Cas no. ใหถ้กูตอ้ง




ขั้นตอนการผลิต

ตอ้งละเอียดและชดัเจน



เอกสารอนุญาตใหมี้การแบ่งบรรจุและใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนของผู้ผลิต

กรณีที่เป็นทะเบียนผลิต (แบง่บรรจ)ุ



เอกสารอืน่ๆทีเ่จ้าหน้าทีข่อเพิม่เตมิ

ขอใหใ้สใ่นเอกสารอื่นๆ หาก ไมมี่หวัขอ้ในระบบใหใ้ส่



ขอบคุณค่ะ


